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SIKKERHETSDATABLAD

BILXTRA MOTOROLJE 10W/40

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

Utgitt dato 02.10.2001

Revisjonsdato 26.01.2012

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn BILXTRA MOTOROLJE 10W/40
Artikkelnr. BXT-250000

1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som det advares mot

Kjemikaliets bruksomrade Oljeadditiver.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Distributor

Firmanavn AS Sgrensen og Balchen
Postadresse Postboks 134 Holmlia

Postnr. 1203

Poststed OSLO

Land NORGE

Telefon 2276 44 00

E-post sogb@sogb.no
Kontaktperson Marte Glende.

1.4. Nedtelefonnummer

Nadtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Stoffets/blandingens farlige Kjemikaliet oppfyller ikke kriteriene til klassifisering iht. gjeldende regelverk.
egenskaper

2.2. Merkingselementer

R-setninger Ingen

S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S24/25 Unnga kontakt med huden og gynene.

S61 Unnga utslipp til miljget. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.
S62 Ved svelging ma ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgaende og vis
denne etikett eller emballasje.

2.3 Andre farer

Andre farer Danner oljefilm pa vannflater, som kan skade vannlevende organismer og
forstyrre oksygentransporten i greneskiktet luft/vann. PBT-/vPvB-vurdering ikke
utfgrt. Se ogsa seksjon 5, 11 og 12.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
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3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Sinkalkylditiofosfat CAS-nr.: 68649-42-3 Xi; R38, R41 1-10%
EC-nr.: 272-028-3 N; R51/53

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

Aquatic Chronic 2; H411
Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger.

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt | tvilstilfelle bgr lege kontaktes.

Innanding Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt Fjern tilsglt tey. Vask straks huden med sape og vann. Kontakt lege hvis ikke
alt ubehag gir seg.

Jyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.

kontaktlinser og apne gyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent
vann for & unnga skade pa gyet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging FREMKALL IKKE BREKNING! Drikk rikelig med vann. Kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger Kan virke irriterende pa huden. Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i
gynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Passende brannslukningsmidler Pulver, skum eller karbondioksid.

Uegnete brannslukningsmidler Bruk ikke samlet vannstrale.

5.2. Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er brennbart, men ikke brannfarlig.

Farlige forbrenningsprodukter Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO).

5.3. Rad til brannmannskaper

Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske nar kjemikaliet er involvert i brann. Ved reamning brukes
godkjent remningsmaske. Se forgvrig seksjon 8.

Annen informasjon Beholdere i neerheten av brann flyttes straks eller kjgles med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Sikkerhetstiltak for & beskytte Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i
personell seksjon 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Sikkerhetstiltak for a beskytte ytre Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

milje

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og Absorber i vermikulitt, tarr sand eller jord og fyll i beholdere.

rengjgring Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon

13). Vask med vann og sape.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger Se ogsa seksjon 8 og 13.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 26.01.2012



BILXTRA MOTOROLJE 10W/40

Side 3av 6

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Handtering

Beskyttende tiltak

Rad om generell yrkeshygiene

Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngéa kontakt med hud og @yne. Bruk angitt
verneutstyr, se seksjon 8.

Det ma ikke spises, drikkes eller rgykes under arbeidet.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Lagres i tett lukket beholder. Oppbevares pa et kjglig, godt ventilert sted.
Unnga kontakt med oksiderende stoffer.

7.3. Sarlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksomrader

Se seksjon 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn
Oljedamp

Oljetake (mineralolje-partikler)

8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering pa
arbeidsplassen

Andedrettsvern
Andedrettsvern

Handvern
Handvern

Egnede hansker
Gjennomtrengningstid

Gye- | ansiktsvern
Jyevern

Hudvern
Annet hudvern enn handvern

Annen informasjon
Annen informasjon

Identifikasjon Verdi Norm ar
81t.: 50 mg/m? 2011
8t.:1mg/m? 2009

Personlig verneutstyr bar velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid
med leverandgren av personlig verneutstyr. Sgrg for tilstrekkelig ventilasjon.
Vask hendene etter hvert skift, og far spising, rayking eller bruk av toalett.

Normalt ikke n@dvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for
innanding av damper, ma det brukes egnet andedrettsvern med
kombinasjonsfilter (type A2/P2).

Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen.
Nitrilgummi. Vitongummi (fluorgummi).

Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslatt
etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Normale arbeidskleer.

Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan
fare til andre krav. Mulighet for @yeskylling ber finnes pa arbeidsplassen.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Farge

Lukt

Kommentarer, Luktgrense
Kommentarer, pH (handelsvare)

Veaeske.
Gulbrun
Svak lukt
Ikke kjent.
Ikke kjent.
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Kommentarer, Smeltepunkt /
smeltepunktsintervall
Kommentarer, Kokepunkt /
kokepunktintervall

Flammepunkt

Kommentarer,
Fordampningshastighet
Antennelighet (fast stoff, gass)
Kommentarer, Eksplosjonsgrense
Kommentarer, Damptrykk
Kommentarer, Damptetthet
Relativ tetthet

Kommentarer, Relativ tetthet
Lgselighet i vann

Lgslighet i organisk Izsemiddel
Kommentarer, Fordelingskoeffisient:
n-oktanol / vann

Kommentarer, Selvantennelighet
Kommentarer,
Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Kommentarer, Viskositet
Eksplosive egenskaper
Oksiderende egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Ikke kjent.
Ikke kjent.

Verdi: > 200 °C
Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Verdi: 0,871 g/cm?

(20°C)

Ulgselig.

Navn: Laselig i de fleste organiske Igsningsmidler.
Ikke kjent.

Ikke kjent.
Ikke kjent.

Verdi: 95 mm?/s
Testmetode: ASTM D445
(40 °C)

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper

Ikke kjent.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Data mangler.

Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner

Data mangler.

10.4. Forhold som skal unngas

Forhold som skal unngas

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngas

Varme- og tennkilder.

Oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Data mangler.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Potensielle akutte effekter

Innanding Damp kan irritere luftveier og lunger.

Hudkontakt Kan virke lett irriterende.

Jyekontakt Sprut og damp i gynene kan gi irritasjon og svie.

Svelging Kan forarsake irritasjon i munn og hals. Kan gi kvalme og brekninger.
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Forsinket / Repeterende
Allergi Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett
a veere oppfylt.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske

Kreft Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett
a veere oppfylt.

Arvestoffskader Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett
a veere oppfylt.

Reproduksjonsskader Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett

a veere oppfylt.

AVSNITT 12: OKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet
12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet Ikke lett biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke & bioakkumulere.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ulgselig i vann. Flyter pa vann. Kjemikaliet absorberes raskt til jord.
12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat PBT-/vPvB-vurdering ikke utfort.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen Danner oljefilm pa vannflater, som kan skade vannlevende organismer og
informasjon forstyrre oksygentransporten i greneskiktet luft/vann.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fierning av Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for

kjemikaliet farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker ma selv angi riktig EAL-kode
hvis bruksomradet avviker.

Produktet er klassifisert som farlig Ja

avfall

Avfallskode EAL EAL: *130208 andre motoroljer, giroljer og smareoljer

NORSAS 7021 Annet olje- og fettavfall.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

Kommentar Ikke farlig gods.
14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentar Ikke relevant.
14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentar Ikke relevant.
14.4. Emballasjegruppe

Kommentar Ikke relevant.
14.5. Miljofarer

Kommentar Ikke relevant.
14.6. Sarlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler Ikke relevant.
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14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger

Ikke relevant.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Seerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for
stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter)

FOR 2002-07-16-1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige
kjemikalier med senere endringer.

Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr
1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Radet om registrering, vurdering,
godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex I
Sikkerhetsdatablad. FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og
grenseverdier.

Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljgverndepartementet.
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2013, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.

Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av
produsenten.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er
gjennomfart

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandgrens anmerkninger

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Utfyllende opplysninger

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)
Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert

Versjon

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
Utarbeidet av

Informasjonen i dette dokument skal gjgres tilgjengelig til alle som handterer
produktet.

R41 Fare for alvorlig gyeskade.

R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forarsake ugnskede
langtidsvirkninger i vannmiljget

R38 Irriterer huden

H318 Gir alvorlig gyeskade.

H315 Irriterer huden.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forkortelser og akronymer: PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
(giftig) vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
Sikkerhetsdatablad fra Sgrensen & Balchen AS datert 01.12.2008.

Versjon: 2. Seksjoner endret: 1-16.
3

AS Sgrensen og Balchen
Teknologisk Institutt as v/Irene S. Sortland
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